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Das Disco 9700 Comfort kann seine M&heinheiten auseinander oder zusammenschieben. Dadurch verandert sich der Uberschnitt.

IMMER SO BREIT,
WIE ES GEHT

Das GroBflachenmahwerk Claas Disco 9700 Comfort
kann seine Mahbalken verschieben und damit den Uberschnitt
einstellen. Das ist nicht nur bei Kurvenfahrten ein Vorteil.
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AUF DEN PUNKT

Unser Test-Disco 9700 kommt
ohne Aufbereiter und ist fiir die
Eigenmechanisierung gedacht.

Besonderheit sind die verschieb-
baren M&heinheiten, wodurch
sich der Uberschnitt andert.

Kleine Details tiberraschen. Fur
sie haben sich die Entwickler ei-
niges einfallen lassen.




P e e s et

ie sind der Angstgegner fiir alle
S Griinlandfreaks: Streifen aus stehen

gebliebenen Grashalmen nach dem
Mahen. Auch wenn sie weder den Ertrag
schmailern noch die Grasnarbe schéidigen,
sind sie jedem Landwirt ein Dorn im Auge.
Kollegen konnten sich lustig machen oder
die Arbeitsqualitét infrage stellen.

Wer eine Wiese méht, muss jeden Halm
erwischen. Damit das einfacher klappt,
schickt Claas ein neues Grof3flichenmé&h-
werk aufs Griinland. Das Grundproblem:
Wer mit viel Uberschnitt fahrt, verschenkt
Flachenleistung — nach unseren Berechnun-
gen iiber 1 ha in der Stunde.
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Die Praxis zeigt: Sind neue Mahwerke ein-
mal eingestellt, &ndert daran niemand mehr
etwas. Man muss einen Kompromiss zwi-
schen Uberschnitt und maximaler Arbeits-
breite finden.

Das neue Disco 9700 Comfort macht da-
mit Schluss. Es ist nicht das erste Mahwerk,
dass seine Arbeitsbreite hydraulisch verdn-
dert, aber es ist das erste Disco, das bei einer
Arbeitsbreite unter 10 m seine Mahbalken
verschieben kann und unter 60.000 Euro
Listenpreis kommt. Es passt fiir landwirt-
schaftliche Betriebe, die eigenmechanisiert
méahen und statt auf einen 250-PS-Traktor
nur auf 150 Pferdestédrken zugreifen kénnen.
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Eine Gleitbahn mit
Rollen sorgt dafr,
dass der Fahrer die
Maheinheiten auch in
Vorgewendeposition
verschieben kann.

Ein Gelenk zwischen
Ausleger und M&hein-
heit verschiebt auf

: schmale, mittlere
oder breite Position.
Gut sichtbar aus der
Kabine: Der rote Pfeil
zeigt die Position der
Maheinheit an.

Alle 20 Stunden muss
der Schutz mit einem
Schnellverschluss ab,
damit die Teleskopge-
lenkwelle Schmierfett
bekommt.

Wir mahten mit dem Claas Disco 9700 Com-
fort auf einer von Trockenheit gebeutelter
Griinlandflache mit hohem Weidelgrasan-
teil. Zugpferd war ein Vierzylinder Arion
550 mit 165 PS Maximalleistung. Aus unse-
rer Sicht eine stimmige Kombination, auch
wenn Claas fiir die Mahwerkskombination
nur 130 PS einfordert.

In Sachen Geschwindigkeit war nicht der
Traktor der begrenzende Faktor, sondern die
aushaltbare Situation in der Kabine. Das Disco
zeigte sich uns Drehzahlelastisch. Wir lief3en
die Drehzahl an der Zapfwelle bis auf 700 U/
min fallen, ohne dass Einbuf3en im Schnitt-
und Schwadbild zu erkennen waren.



Claas bietet fast alles, was man an Grol3-
flichenmé&hwerken braucht: bis fast 11 m
Arbeitsbreite, mit und ohne Aufbereiter,
hochausgestattet mit Schwadzusammen-
fihrung oder etwas einfacher. Beim Stich-
wort ,etwas einfacher” hakte es bisher.

Hier wirft Claas das neue Disco 9700
Comfort in den Ring, doch stopp: Bei Claas
bedeutet ,einfach“ immer noch sehr viel. So
gibt es unser Testmdhwerk Disco beispiels-
weise nur mit ISOBUS-Bedienung und hyd-
raulisch verstellbarem Auflagedruck.

Wir zédhlen das Disco daher zu den ho-
her ausgestatteten Mdhwerken. Erschwing-
licher passt daher besser. 52.370 Euro steht
in der Preisliste. Das ist ein stolzer Preis,
aber rund 30.000 Euro giinstiger als ein
dhnliches Premiummodell von Claas (mit
Aufbereiter).

Viele Mitbewerber gibt es nicht. Ahnlich
aufgebaut ist das Krone EasyCut B 1000 oder
das Novacat V 10000 von Péttinger.

1 Gummielemente puffern die
Ruckleuchtenhalter, sollte mal
etwas im Weg stehen.

2 Den Hauptrahmen hat Claas
von den gréBeren Modellen
Ubernommen. Stickstoffblasen
entlasten den Mahbalken. Die
Manometer zeigen den Entlas-
tungsdruck.

3 Der Fahrer steuert das Disco auf
dem Traktorterminal im Arion.
Zusatzlich bietet Claas das
Cemis-Terminal an.

4 Durchdachte Details: Magnete
parken die Kennfix-Stecker
geschutzt unter dem Dach.
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Das Verschieben
der M&heinheiten
macht das Mahwerk
5.000 Euro teurer.

Unser Disco 9700 Comfort kann das, was
nicht viele Grof3flichenmédhwerke konnen.
Uber eine Schwinge verschiebt ein Hydrau-
likzylinder je Seite den Mé&hbalken um bis
zu 35 cm. Dadurch méht das Disco nicht nur
mit unterschiedlicher Arbeitsbreite, sondern
andert, wie weit sich das Frontmahwerk und
die Heckmédhwerke iiberlappen. Das nennt
man Uberschnitt.
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VERSCHIEBEN FUR MEHR UBERSCHNITT
Wer ebene und rechteckige Griinlandfléchen
bewirtschaftet, kann getrost weiterblattern.
Hier reicht ein fest eingestellter Uberschnitt
aus, um ohne Fehlstellen sauber zu mihen.
Wer jedoch quer zum Hang maht und viel
Kurven folgt, der sollte das Versschiebemah-
werk genauer anschauen.

Wer mit maximalem Uberschnitt miht,
verschenkt 70 cm Arbeitsbreite. Bei einer Ge-
schwindigkeit von 12 km/h bezahlt man das
mitrund 1,2 ha/h weniger Flachenleistung.
Ausstattungen, an denen wir das Hakchen
in der Preisliste setzen wiirden, sind die Ver-
schleifkufen (835 Euro) und die Schwad-
scheiben (920 Euro). Warum? Weil man mit
den Schwadscheiben auch noch mit einem
Zetter klarkommt, der eine Arbeitsbreite von
8,60 m erfasst. Ohne zusétzliche Kufen wiir-
de das Disco unserer Meinung nach zu tief
iiber die Grasnarbe rasieren. Wer iiber 7 cm
méahen mochte, muss die High Heels unter



den Mahbalken schrauben und kommt da-
mit 1,5 bis hoher. Der Einzelaushub hilft an
Keilen und Ecken, dass sich die ungeniitzte
Maéheinheit nicht iiber das bereits geméhte
Futter schiebt.

Wichtig: Das Seitenverschub-Disco ist nur
sinnvoll, wenn vorne ein 3-m-Frontmahwerk
am Traktor hdngt. Ein schméleres Mahwerk
in der Front verhindert durch den geringen
Uberschnitt eine maximale Arbeitsbreite.
Was der Traktor haben muss, damit es mit
dem neuen Disco klappt, sind ISOBUS und
Load-Sensing. Das ist gewagt, auch wenn
fast alle Neutraktoren in dieser PS-Klasse
ISOBUS an Bord haben, aber ldngst nicht alle
alteren. In diesem Fall gibt es eine — aller-
dings teure — Alternativlosung: ein separates
ISOBUS-Terminal (Cemis 700, 1.124 Euro)
auf den Traktor nehmen und tiber ein Y-Ka-
bel mit der InCap-Steckdose koppeln.

AlsLoad-Sensing-Ersatz bietet Claas eine
Druckwaage mit Dauerumlauf. Aus unse-
rer Sicht ist das aber nur eine Notlésung.
Wir nutzten das Traktorterminal im Arion.
Praktisch: Die Seitenverschubfunktion lasst
sich auf eine Taste am Fahrhebel legen. Fiir
die Positionen eng, Mitte und breit gentigt
ein Tastendruck und die Mahbalken fahren
aufihren Platz. Die Anzeige der Mdhbalken-
position ist sehr gut gel6st und mit der Be-
dienung kamen wir gut zurecht. Die Bedien-
oberflache fiir das Disco lauft auf Wunsch
auch auf dem Claas-Display. Der Vorteil:
Bedienung von Mahwerk und Spurfiihrung
sind auf getrennten Bildschirmen.

SEITENVERSCHUB CLEVER GELOST
Bisher konnten nur die gréSten Disco-Mah-
werke der Business- und Trend-Version ih-
ren Méahbalken verschieben. Sie teleskopie-
ren ihre Auslegerarme, was sehr aufwendig
und teuer ist.

Unser 9700 Comfort nutzt dagegen ein
zusitzliches Gelenk zwischen Ausleger
und Méaheinheit. Es ldsst den Mahbalken
um +/- 35 cm zu den Seiten auslenken.
Nachteil: im Vergleich zu den Teleskopar-
men konnen sich die Gelenke weniger ver-
schieben.

Wenn man das Disco mit einem &hnlichen

Méhwerk in dieser Gro3e vergleicht, kos-
tet die Moglichkeit, zwischen maximaler
Flichenleistung und breiten Uberschnitt zu
wihlen, rund 5.000 Euro Liste. Dazu kommt
noch eine Schmierstelle an den beiden Tele-
skopgelenkwellen, die alle 20 Stunden War-
tung bendétigen.
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UBERBLICK CLAAS DISC0 9700

Technische Daten

Arbeitsbreite

Anzahl Mahscheiben

Anzahl Mahklingen pro Scheibe
Schnitthahe

Anzahl Mahtrommeln

Drehzahl Zapfwelle
Erforderliche Hydraulikanschliisse
Gewicht

Leistungsbedarf

Entlastung

Anfahrsicherung
Transportbreite

Transporthohe

8,80bis9,50m

8je Méahbalken

2

3bis 7 cm (bis 12 cm mit Kufen)
2jeMahbalken

1.000 U/min (reduziert 850 U/min)*
Teinfach wirkend + Load Sensing
218t

130PS

hydropneumatisch

mechanisch

2,99m

390m

Quelle: Herstellerangaben, Preis ohne Mehrwertsteuer, * abhangig von Einsatzbedingungen
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© Uberschnitt lasst sich bei Kurven und am Hang einfach mit drei vordefinierten

Positionen anpassen.

@© Esgibt clevere Details fur Entriegelung, Hydraulikleitungen und dem
Seitenverschub am Vorgewende.

@ Bisher kann kein Traktor die Spurlinien des Lenksystems an die sich
verandernde Arbeitsbreite anpassen.

@ Das Mahwerk ist nur mit einem ISOBUS-Terminal bedienbar.

Mindesteinsatz

fK

420 ha/Jahr

5.584€/lahr

Ov-vK
Erkldrung

15,00€/ha-1,70€/ha

ME Mindesteinsatz

fK feste Kosten: 5.584 €/Jahr (= 10 % vom Kaufpreis)
vK variable Kosten: 1,70€/ha (VerschleiB, Wartung)

ov Leihsatz: 15,00€/ha
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= 420ha/lahr



1 Mit dem Einzelaushub maht
immer nur die Maheinheit, dietat-
sachlich im Einsatz ist.

2 Auf der StraBe bleibt das Mahwerk
unter 4 m. Dazu muss der Fahrer
aber die Unterlenker absenken.
Die Sicherungshaken entriegeln
hydraulisch, bevor die M&hbal-
ken abklappen.

3 Kompakt abgestellt tberwintert
das Disco in der Maschinenhalle.

4 Fir uns ein Muss sind die zusatz-
lichen Kufen, mit denen der Mah-
balken héher als 7 cm schneidet.
Es gibt nur einheitliche Klingen
mit einer Drehrichtung.
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Wir waren mit dem Seitenverschub auf einer
leicht hangigen Fldache unterwegs. Mit der
Hangregelung (522 Euro) wiirde der talsei-
tigen Médhbalken nédher zur Mitte und der
bergseitigen nach auen fahren. An unserer
Vorserienmaschine mussten wir das noch
manuell steuern.

Die enge Position beider Mdheinheiten ist
flir unregelméfiger Schlagform mit vielen
Bogen und Ecken praktisch. Der Uberschnitt
hat aber auch Grenzen. Wer meint, 90-Grad-
Kurven sauber mdhen zu kénnen, den miis-
sen wir enttduschen — ein Uberschnitt von
50 cm reicht da nicht aus.

Auf den geraden Spurlinien fuhren wir
mit maximaler Arbeitsbreite und minima-
lem Uberschnitt. Driften die Hinterrider
leicht hangabwarts, fluchtet Front- und
Heckmé&hwerk nicht mehr. Bei enger Posi-
tion und maximalem Uberschnitt blieben
auch jetzt keine Grashalme stehen.

Darauf ist man in Bad Saulgau stolz: Das
Disco hélt den Auflagedruck konstant wenn
es die Méahbalken nach aulen oder innen
verschiebt. Was man bedenken muss: Ver-
andert man den Uberschnitt und damit die
Arbeitsbreite, passen die Spurlinien nicht
mehr. Hier hatten wir uns eine automatische
Anpassung gew{iinscht. Claas schickt das Si-
gnal zum Traktor, es kann aber bisher noch
kein Lenksystem verarbeiten.

FLACHENLEISTUNG UND PREIS HOHER
Das Disco 9700 Comfort macht Schluss mit
dem Kompromiss aus Uberschnitt und Ar-
beitsbreite. Wer den Mehrpreis von rund
5.000 Euro zahlt, bekommt mehr Flachen-
leistung, muss aber hiufiger schmieren. Der
Listenpreis liegt leicht hoher als fiir ein ver-
gleichbares Mdhwerk von Krone.
Interessant ist das Disco 9700 Comfort
fiir Betriebe, die viel hdngige Flachen mé-
hen. Mit maximalem Uberschnitt bleiben
keine Halme stehen und der Nachbar hat
nichts zu lachen. [
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Redakteur Pflanze + Technik
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